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Intelligens

2 MPP a kilonb6z6é modultipusokhoz torténé sokoldalu
alkalmazhat6sagért vagy kiilénb6z6 elrendezésekbdl allé
mennyiségekhez

4 bemenetintelligens feliigyelete és 80%-os idémegtakaritas a
hibaészlelés terén

RS485 és USB-portok a kapcsolédashoz és adatkezeléshez
Helyi grafikus LCD-kijelz6 és tavoli felligyelet

Hatékony

Max. hatékonysag 98,5%, eurdpai hatékonysdg 98,0%
40 kg-os sulyanak kdszénhetéen kénnyen telepitheté

Biztonsagos

Beépitett egyendramu levalaszté kapcsold, karbantartashoz
biztonsagos és kényelmes

Il-es tipusu tulfesziiltség-levezetd, egyen- és valtéaramhoz
egyarant

Foldelési hibavédelem

Maradékaram-észlelési védelem

Megbizhaté

Nincsen sziikség hagyomanyos hitési technolégiat hasznalé belsé
ventildtorokra
IP65 védelmi fokozat
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Halozati inverter
(SUN2000-8/12KTL)
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Muiiszaki specifikaciok

| SUN2000-8KTL

SUN2000-12KTL
Hatékonysag
Max. hatékonysag 98,5% 98,5%
Eu hatékonysag 98,0% 98,0%
Bemenet
Hasznélhaté max. DC teljesitmény 9000 W 13500 W
Max. bemeneti fesziiltség 1000 V 1000V
Max. dramer6sség / MPPT 18A 18A
Max. révidzarlati dramer6sség / MPPT 25A 25A
Min. izemi fesziiltség / Bemeneti fesziiltség 200V/250V 200V/250V
Teljes teljesitmény MPPT-fesziiltségtartomanya 320V-800V 380V-800V
MPPT lzemi fesziiltségének tartomanya 200V-950V 200V-950V
Névleges bemeneti fesziiltség 620V 620V
Bemenetek max. szama 4 4
MPP-kovetok szama 2 2
Kimenet
Névleges AC hatésos teljesitmény 8000 W 12000 W
Max. AC latszélagos teljesitmény 8800 VA 13200 VA
Max. AC hatdsos teljesitmény (cosp=1) 8800 W 13200 W
Névleges kimeneti fesziiltség 220V / 380V, 230V / 400V, 3W+N+PE 220V /380V, 230V / 400V, 3W+N+PE
Névleges AC halozati frekvencia 50 Hz /60 Hz 50 Hz /60 Hz
Max. kimeneti dram 134A 20A
Allihaté teljesitménytényezé 08LG..08LD 08LG..08LD
Max teljes harmonikus torzitas <3% <3%
Védelem
Bementi DC levalaszto kapcsold Igen Igen
Szigetiizem-elleni védelem Igen Igen
AC taldramvédelem Igen Igen
DC tdldramvédelem Biztositék nélkdil Biztositék nélkdil
DC polarités elleni védelem Igen Igen
PV stringhiba-feltigyelet Igen Igen
DC tulfesziiltség-levezeté Il-es tipus Il-es tipus
AC tulfesziiltség-levezetd Il-es tipus Il-es tipus
Szigetelés-feltigyelet Igen Igen
Szivargdaram észlelés Igen Igen
Kommunikacié
Kijelzé Grafikus LCD Grafikus LCD
RS485 Igen Igen
UsB Igen Igen

Altalanos

Méretek (Szx Max Mé)

520x610x 255 mm (20,5 x 24 x 10 hiivelyk)

520x610x 255 mm (20,5 x 24 x 10 hiivelyk)

Suly

40 kg (88 font)

40 kg (88 font)

Uzemi hémérséklet tartoménya

Hiités

-25°C-60°C(-13°F - 140°F)

-25°C-60°C(-13°F - 140°F)

Természetes |égaramlas

Természetes |égaramlas

Max. izemi magassag teljesitmény-csokkenés nélkul

3000 m (9842 lab)

3000 m (9842 lab)
Relativ paratartalom 0-100% 0-100%
DC csatlakozé Amphenol H4 Amphenol H4
AC csatlakozd Amphenol C16/3 Amphenol C16/3
Védelmi fokozat P65 P65
Belsé éjszakai felhasznalas <1W <1W
Topolégia

Transzformator nélkdili

Transzforméator nélkili

Zajkibocsajtas (jellemzé)

<29dB

<29dB

Szabvanyoknak torténé megfeleléség

Biztonsag

EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Halbzati szabvany

IEC 61727, IEC 62116, NB/T 32004-2013, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G83/2 (csak 8KTL), G59/3 (csak 12KTL), UTEC15-712-1,

CEI 0-16, CEI0-21,C10/11, EN 50438-{rorszag, EN 50438-Torokorszag, AS 4777, PEA (csak 12KTL), MEA (csak 12KTL), NRS 097-2-1

Always Available for Highest Yields
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