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Nagyobb hozam feliletenként és alacsonyabb BOS koltségek a magasabb
teljesitmény osztalyoknak és az akér 20,4 % hatékonysagnak kdszénhetden.

. INNOVATIV, BARMILYEN IDOJARASRA ALKALMAS TECHNOLOGIA
CS)‘\ Optimélis hozamok barmilyen id6jaras esetén, a kivald gyenge fényerd
melletti és hémérseékleti viselkedésnek kdszdnhetden.

N TARTOSAN NAGY TELJESITMENY
NS Hosszu tdvon biztonsdgos hozam az Anti LID Technology, Anti PID
@ Technology?, Hot-Spot Protect és a Traceable Quality Tra.Q™
technoldgidnak k&szénhetben.

High-tech aluminium 6tvézet( keretek, amelyeket nagy ho- (5400 Pa)

SZELSOSEGES IDOJARASI FELTETELEKRE ALKALMAS
@f{ és szélterhelésekre (4000 Pa) tanusitottak.

BERUHAZASI BIZTONSAG

@ 12 év termékgarancia és 25 év linearis
teljesitményi garancia?.

% A LEGMODERNEBB SZOLAR MODULTECHNOLOGIA
0 2, A Q. ANTUM DUO egyesiti a jelenlegi félcellds technologiat és az
r&l innovativ cellavezetékezést a kiérlelt Q. ANTUM technoldgiaval.

L APT-feltételek az IEC/TS 62804-1:2015 szerint, B mddszer (-1500V, 168h)
2Tovabbi informaciokat lasd az adatlap hatoldalan.

IDEALIS MEGOLDAS

Kereskedelmi
és ipari tetékre

Magénszemélyek

A tetéépitményére
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MECHANIKAI SPECIFIKACIOK

Formatum 1740mm x 1030 mm x 32mm (kerettel egyditt)
1740 mm

Suly 19,9kg i 980mm | | 380mm
Elsé boritas 3,2mm termikusan el&feszitett Uveg antireflexios M T EpP— T

technologiaval 4 xfoldelofurat 24,5 mm
Hatso boritas Kompozitfélia Keret —]
Keret Feketére eloxalt aluminium gsLmm
Cella 6 x 20 monokristalyos Q. ANTUM szolér félcellak 1030 mm
Csatlakozédoboz 53-101 mm x 32-60 mm x 16-18 mm

Védelmi tipus IP67, bypassdiddakkal Matvicaﬂ
Kabel 4mm?2 szolarkabel; (+) 1160 mm, (-) 21150 mm %0mm

- - 8 x Viztelenits furat

Dugaszolhato csatlakozod  Staubli MC4; IP68 L 4 xRogaitépont (A" RESZLET) L

16 mm

A" RESZLET
=
24,5mm | - Tesmm

e

ELEKTROMOS JELLEMZOK
TELJESITMENYI OSZTALYOK 345 350 355 360
MINIMALIS TELJESITMENY SZOKVANYOS VIZSGALATI FELTETELEK MELLETT, STC! (TELJESITMENYI TURES +5W /-0 W)
Teljesitmény MPP* Pupe [W] 345 350 355 360
e Rovidzarlati aram? lsc [A] 10,68 10,74 10,79 10,84
E Uresjarati fesziiltség* Uoe V] 40,45 40,70 40,95 41,19
§ Aram MPP-nél Ivpp [A] 10,17 10,22 10,28 10,33
Fesziltség MPP-nél Unep V] 33,92 34,24 34,55 34,85
Hatékonysag* n [%] >19,3 >19,6 >19,8 >20,1
MINIMALIS TELJESITMENY NORMAL UZEMI FELTETELEK MELLETT, NMOT?
Teljesitmény MPP-nél Puep [W] 258,4 262,1 265,9 269,6
g Rovidzarlati aram lse [A] 8,61 8,65 8,69 8,74
E Uresjarati fesziiltség Uoe [V] 38,14 38,38 38,61 38,85
S Aram MPP-nél [ (A] 8,00 8,05 8,09 8,13
Fesziltség MPP-nél Uyep V] 32,28 32,57 32,87 33,16
tMérési tlrések Pyep £3%; lsc; Uoe £5% at STC: 1000W/m?, 256+2°C, AM 1,5 IEC 60904-3 szerint « 2800 W/m2, NMOT, Spektrum AM 1,5
Q CELLS TELJESITMENYI GARANCIA VISELKEDES GYENGE FENYVISZONYOK MELLETT
g § = |pari szabvény lineris garanciékra’ A nnéweges telje’sitmény"\ega\lébb § "
= Ipari szabvany fokozatos garanciskra® 98%-a az els6 éven belil. Utdna °
g § max. 0,54 % évenkénti csokkenés. 2 100
<9 A névleges teljesitmény legaldbb E
§§ 93,1%-a 10 év utan. >
g N A névleges teljesitmény legaldbb El %
<z 85%-a 25 év utan. 2
>&
EE Minden adat a mérési tlrésen bellli 80
& @ Az &sszes termék- és teljesitmenyi 200 400 600 800 1000
é 1 i i i i | garancia a Q CELLS mindenkori ér- BESUGARZAS [W/m?]
0 5 10 15 20 25 vényes garanciajanak megfeleléen,
42016 b orago s ot erdaions 10 polyad EV az On orszaganak forgalmazo Jellegzetes modulteljesitmény alacsony besugérzasi viszonyok mellett
o e tarsaséga részerol. STC-feltételekkel dsszemérve (26°C, 1000 W/m?2).
HOMERSEKLETI EGYUTTHATOK
Homérsékleti egyutthato lge a [%/K] +0,04  Homérsékleti egyutthato Uge B [%/K] -0,27
Hémérsékleti egyltthatd Py Y [%/K] -0,35 Normal Module Operating Temperature NMOT [°C] 43+3
A RENDSZER BEKOTESENEK JELLEMO ADATAI
Maximalis rendszerfesziiltség Usys V] 1000  Védelmi osztaly Il
Visszataplalt &ram terhelhetéség Ir [A] 20  Tizvédelmi osztalyozas az ANSI/UL 1703 C/TYPE 2
alapjan
Max. megengedett teher, nyomas / huzat [Pa] 3600/2667 Megengedett modulhémérséklet -40°C-+85°C
Max. vizsgalati terhelés, nyomas / huzat [Pa] 5400/4000 folyamatos Gzemben
MINOSITESEK ES TANUSITASOK CSOMAGOLASI INFORMACIOK
VDE Quality Tested, IEC 61215:2016; I[EC 61730:20186, ,II” alkalmazasi osztaly Modulok szama raklaponként 32
A jelen adatlap megfelel a DIN EN 50380 kévetelményeinek. Raklapok szama a teheraut6n (241) 28
ﬁ Raklapok szama 40 labas HC konténerben (261) 24
c € Raklap mérete (H x S x M) 1815 x 1150 x 1220mm
|
Raklap sulya 683kg

MEGJEGYZES: A telepitési Gtmutato utasitasait be kell tartani. A termék engedélyezett hasznalatarol szol6 tovabbi informaciokat a telepitési és lizemeltetési Gtmutato tartalmaz vagy

fordulhatnak a miszaki szervizhez is.
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